
Ydeevneerklæring Nr.  WS 001 002 DK 
Jf. Byggevareforordningen 

(CPR=Construction Products Regulation 305/2011/EU) 

1. Varetypens unikke identifikationskode: Minirenseanlæg ws bioclean™/WSB® clean op til 50 PE 

2. Tilsigtet anvendelse: Præfabrikerede eller på stedet monterede anlæg til rensning af 

husholdningsspildevand i overensstemmelse med 

DS EN 12566-3 

3. Fabrikant: Watersystems A/S 

Stjernegade 3-5 

6400 Sønderborg 

4. Bemyndiget repræsentant: Ikke relevant 

5. System til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: 3

6. Harmoniseret standard: DS EN 12566-3:2005+A1:2009 

Notificeret organ: Den indledende typetest efter DS EN 12566-3, pkt. 9.2 er foretaget 

ved bemyndiget organ: 

MFPA Weimar 

Coudraystraße 9 

99423 Weimar, Germany 

Institutsnummer: NB 0992 

  Prüfzertifikat -Nr.: Beton: 0992 – B 31.07.516.02, 0992 – B 31.12.393.01 

Polyethylen: 0992 – B 52.16.003.01 

7. Deklarerede ydeevne: Se bilag 1 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne 

ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den 

fabrikant, der er anført ovenfor. 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af 

adm. direktør Alexander Moseler 

Sønderborg, den 17.03.2017  



Bilag 1 – Erklærede ydelser: 

CE- mærkning 
til præfabrikerede eller på stedet monterede anlæg til rensning af husholdningsspildevand i 

overensstemmelse med 

       DS EN 12566-3 

- Product’s reference code:
- Material:

Notified Testing Institut: 

MFPA Weimar

Coudraystraße 9, 99423 Weimar, Deutschland

Prüfstellennummer: NB 0992

Test rapport nr. B52.15.025.02_en

COD: 95,6%

BOD5: 99,2%

 daily load BOD5 = 0,36 kg/d) NH4-N: 95,3%

T-N: 61,6%

T-P: 94,8%

SS: 97,3%

-

-

1,71 m

1,00 m

Release of dangerous substances: NPD

Power consumption: 0,26 kWh/PE*d

Durability: Pass

Crushing resistance concrete: (PIT test) wet

Reaction to fire: NPD

 Backfill

Treatment capacity: (nominal designation)

Nominal organic daily load (BOD5) 

Nominal hydraulic daily flow (QN)

Watertightness: (water test) Pass

0,36 kg/d

0,9 m³/d

WATERSYSTEMS A/S

Stjernegade 3-5

DK-6400 Sønderborg

16

EN 12566 - 3

 (at tested organic

Packaged domestic wastewater treatment plant

for treatment of domestic wastewater

Effectiveness of treatment:

Treatment efficiency ratios

ws bioclean™/  WSB® clean
Concrete / polyethylene (PE) 


